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Unser Leistungsspektrum:

Akustische Lecksuche zur Vorortung und Punktortung, auch von Kleinstleckagen,

mittels Taststab und Bodengeophon.

maoglich. Darlber hinaus genaues Lokalisieren auch von Leckagen auf langen
Hausanschluss- und Hauptleitungen aus nichtmetallischen Leitungen

mit Hydrophontechnik.

Einsetzen von Gerauschpegelloggern zur automatischen Erfassung und
Aufzeichnung von Leckgerduschen wéahrend der Zeit des geringsten

Wasserverbrauchs in der Nacht.

Spiirgasleckortung mit einem Stickstoff-Wasserstoff-Gemisch zum Orten von
Leckagen oder Kleinstleckagen aller méglichen Leitungen und Langen,

wo akustische Messverfahren nicht mehr angewendet werden kénnen.

Anwendungsgebiete sind zum Beispiel Tropfverluste bei neuverlegten

\ Leitungen.

Ortung von Leckagen in Gebaudeinstallationen, sowie in Fernwarme-

und Heizungsnetzen.

Multifrequenz-Leitungsortung von Kabeln und metallischen Leitungen,

sowie nichtmetallischen Leitungen mittels Sondentechnik.
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Pulswellengenerators. Dadurch kénnen Leitungen, die in Betrieb sind bis zu einer

—

V- Tiefe von ca. 3 m und einer Lédnge von ca. 200 m relativ genau geortet werden.




Ortung von nicht sichtbaren Schieberdeckeln, Hydranten, Schachten oder Vermessungspunkten

mit Magnet- und Schieberstangensuchgerit.

Ultraschallmessgerat als Z&hlervergleichsmessung am Brunnen oder Hochbehélter oder

offenen Rohrgraben, fiir Nachtminimalverbrauchsmessung oder als Zuflussmessung.

Dokumentierte und protokollierte Erfassung der zur Verfligung stehenden

Loschwassermenge und des Restdruckes im Netz.

Optische Inspektion von Trinkwasser- und Quellleitungen mit

Spezialkameratechnik ausschlieBlich fiir den Trinkwasserbereich/
Damit ist es méglich Leitungen von /
DN 15 — DN 1000 bis zu 500 m und 10 Bar Leitungsdruck ’/
zu untersuchen. Die Ergebnisse kénnen in Bild und Video /
dokumentiert werden. Darlber hinaus ist eine Punktortung Z

der Leckage und eine Verlaufsortung der Leitung madglich.

von DN 1000 mdéglich. Sehr hohe Wirtschaftlichkeit durch ca. 20 % héhere Tagé

sowie bis zu 30 % Wasserersparnis gegenliber anderen Luft-Wasser-Splverfahren
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service@leitungsmesstechnik.de

2. Stltzpunkt
D - 83512 Wasserburg / Inn

www.leitungsmesstechnik.de

Technologien und Produkte fir Leitungsnetze in der Ver-&Entsorgungswirtschaft
BERATUNG-VERTRIEB-DIENSTLEISTUNG-SERVICE




