
Optionales Zubehör:
• Weitwinkelobjektiv & Streuscheibe für Beleuchtung
• Entfernungsmesser mit Laser
• WLAN-Repeater - Erweitert den Empfangsbereich für

das WLAN-Signal auf ca. 20 m - für den Einsatz im Gelände

Technische Daten

Bildsensor ............................................................................ CMOS 1/2,8
Zoom  .......................................  360-fach (30-fach optisch, 12-fach digital)

 ...........................................  Umschaltbar 
Funktionen  .................................................................................... Zoom
.............................................................................  Fokus (auto/manuell)
............................................................................ Blende (auto/manuell)
............................................................................
Sichtfeld (hor.)  ....................................  63,7 Grad (weit) – 2,3 Grad (tele)

 ...........................................................................

System  ......................................
......................................Beleucht ungstyp  

 ............................................................................  geschützt

Wassertief e  ..................................................................................... 3 m
Material   ............................................................  Aluminium, Gummi, Acryl
Sensoren . ......................................................  Temperatur, Druck, Neigung

WiFi-Standard  .............................................................  IEEE 802,11b/g/n
Frequenzbereic h  ........................................................  2.400 – 2.483 GHz
Kanäle  ........................................................................................  1 – 11

Bereich  ....................................................................................  480 mm
Für Rohrdurchmesser  ........................................................  DN 150–1200
Mechanismus .........................  Gasfeder mit selbst rückstellender  Arretierung

Akkuanzahl  ......................................................................................... 2
Akkuleistung  ...............................................................................  3,4 Ah
Ladegerät  ........................................................................  110 – 230 Volt

Länge (Arbeitsbereich).........................   Wahlweise 7,6m / 9,0 m
Stabilisierung  ....................... mit Zweibein-Stativ – somit 1-Mann-Bedi enung

Unterstützte  Betriebssysteme   .................................  Android, iOS, Windows

Video System

Beleuchtung

Kamerakopf

Funksystem

Zentrierhilfe

Akku/Ladegerät

Stab/Stativ

App

• Kamerakopf

• Stab

• Zentriereinheit

• Stativ

• Akku (2)

• Ladegerät

• Koffer

• App (Tablet nicht inklusive)

Systemkomponenten

HD Video Aufnahme
Einsatzbereich von DN150 bis DN1200
Einfacher und schneller Blick in den Schacht 
und in die Haltung

KANALZUSTANDSERFASSUNG MIT NEUEM BLICKWINKEL

. .. .. .. .. .. .. .. .

720p und 1080p

koaxial, parallel ausgerichtet

0,01 Lux

.........

........
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HD-Video kabelloser Betrieb Touchscreen-Steuerung

motorisierte Neigung freihändige Bedienung Zentrierhilfe

Die patentierte Haloptic-Technologie bietet bei jeder Distanz 
eine verbesserte Ausleuchtung mit höherer Reichweite. 

leistungsstarken Lichtring um die Kamera.

Smart Center. Um die Kamera der Schachthöhe anzupassen, 
einfach die Gasfeder der Zentrierhilfe auf die gewünschte Höhe 
niederdrücken; eine Ratsche hält dann die Position.

Es besteht die Möglichkeit, eine 
Verbindung im Steuerungsmodus oder im 
Anzeigemodus zu jeder Quickview airHD 
in Reichweite herzustellen. Um Zugang 
zu evtl. neuen Features zu erhalten, 
laden Sie einfach die neueste Version der 
Quickview-App herunter.

WiFi. Die drahtlose Steuerung und das 

und ermöglichen den Videozugriff auf 
mehreren Geräten in Echtzeit.

Anzeige der Werte für Bildschirmbeleuchtung, 
Zoom und Neigung, sowie für WiFi-Signal 
und Akku-Zustand (für Tablet und Kamera).

Medienvorschau durchsuchen, 
Aufnahmen überprüfen, 
kommentieren und teilen.

Textanzeige auf dem Display 

Variablen wie Zoom, Neigung, 
GPS-Koordinaten. Textfarbe 
und Textposition ändern.

Video und Standbilder aufnehmen und in 
der Mediathek abspeichern. 

Quad Haloptic

Steuerung

Verbindung

Statusleiste

Statusleiste

Texteinblendung Mediathek

HD-Zoom

NeigungBeleuchtung

Eine vollständige Kanalzustandsbewertung ist für die Priorisierung anschließender 
Kanalinspektions- und Instandhaltungsmaßnahmen, die Planung von Reinigung und 
Sanierung, sowie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unerlässlich.

Folgende Features der Quickview airHD ermöglichen eine einfachere, schnellere 
und kostengünstigere Bewertung des Kanals:

+10

-30




