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LITE
SCHNELLE KLARHEIT NACH DEM SPÜLEN

Kostengünstige, kabellose HD-Spüldüse 
Dokumentiert die Wirksamkeit der Reinigung 

Einfacher Videotransfer per W-LAN



DN200 SET INHALTE

KEY FEATURES

XPECTION LITE Kamera

HD-Aufzeichnung: wählbare 1080p oder 1400p Auflösung

Schwenkeinheit mit 6 Düsen

Dateikapazität: 128GB interner Speicher fasst bis zu 
ca. 20 Stunden Material bei einer 1080p Auflösung

DN200-400 Schlitten: aufrechtes Kamerabild durch Pendelung  

Kabelloses Streaming: es sind keine Kabel oder externe Medien 
erforderlich, um Videos auf dem Tablet nochmals durchzusehen 

Hartschalenkoffer

DN150

Kabelloses Laden: Kamera einfach auf das Ladepad stellen 
Akkukapazität: bis zu ca. 8 Stunden Aufzeichnung 
Ortung: 512 Hz

Kabelloses Ladegerät

Schnellstartanleitung

DN400-1000

Folgende Sets werden voraussichtlich in Kürze zusätzlich verfügbar sein:

FINK Leitungsmesstechnik GmbH, Forach 1, D-84405 Dorfen
Telefon: +49 8085 – 189 11 44,  Telefax: +49 8085 – 189 11 45

info@leitungsmesstechnik.de, www.leitungsmesstechnik.de
Ausgabe: Februar 2022 - Änderungen vorbehalten.
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