Ferrotest

FM 880-B
880 B Schieberstangen - Ortungsgerét

Das Schieberstangen-Ortungsgerat FM 880 B dient dem prob-
lemlosen und zuverl&ssigen Orten von Schiebern, Schieberge-
stangen und Brunnenschachtauskleidungen, von anderen eiser-
nen und stdhlernen Objekten und von Magnetmarkern.

Geortet werden nur ferromagnetische Objekte (Eisen oder
Stahl); nichtmagnetische Objekte wie Getrankedosen (Alu),
Kronkorken usw. werden nicht angezeigt. Das FM 880-B ist mit
einem Drehknopf und einem Anzeigeninstrument gut einstellbar,

es arbeitet sowohl im Null- als auch im Scheitelwert-Modus.

Technische Daten:
Gewicht 1 kg

Abmessungen 109,2x6,4x3,8cm
Spannungsversorgung 2 Stk. E Block 9 V
Reichtiefe 1,20 m

FT 80

Das FT 80 dient zur Ortung verdeckter Schieberklappen, Hyd-
rantendeckel und anderer, waagrecht liegender Metallteile mit
Druckmesser ca. 10 cm und grofier. Es werden alle Metalle,
auch nichtmagnetische, aufgespurt (siehe Abbildung 1).

Das Gerat verbindet hohe Empfindlichkeit und ,narrensichere”,
einfachste Bedienung mit robuster Bauweise. Das FT 80 wird
einfach tber die Erdoberflache gefuhrt. Kraftige Signale aus
dem Lautsprecher oder dem nur bei Bedarf verwendeten ge-
rauschgeschitzten Kopfhorer zeigen die gesuchten Objekte an.
Auch bei Dunkelheit lassen sich gréfere Flachen erfolgreich und

schnell absuchen.

Technische Daten:

Gewicht 1,2 kg

Abmessungen 35x28x12cm
Spannungsversorgung 1 Batterie E Block 9 V
Reichtiefe 50 cm

Abb.: FT 80

Magnetkappen-
heber MKH

Lost festsitzende Stralen- und Schieberkappen, Schacht-
abdeckungen und ahnliche Metallverschlusse mit Magnet-
kraften, auch wenn Stege und Osen ausgebrochen sind. Bei
geringen Uberdeckungen ist auch materialschonend die
Ortung von StralRenkappen unter Terrain moglich. Aus
Schachten lasst sich entfallendes Werkzeug holen. Dem
Magnetkappenhener MKH eréffnet sich deshalb ein breites
Anwendungsgebiet bei: Wasser-, Gas- und Elektrizitatswer-
ken, Kraftstofflagern, Tankstellen, Reparaturwerkstétten,
Feuerwehren, Industrie- und Montagehallen ect. Das Gerat
wird einsatzfertig geliefert, bedarf keinerlei Wartung und
keiner fachlichen Vorbildung. Auspacken, Zusammen-

schrauben, Kappenheben und — suchen ist ein Arbeitsgang.
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