))) Hydrantentester Typ HT 80 + 100

Der Hydrantentester ist ein kompaktes und mobiles Durchflussmessgerat mit
freiem Durchgang. Der Nufzen liegtf bei der "vor Ort"-Messung von FlUssigkeiten,
wobei der Druck, die aktuelle Durchflussmenge, sowie die totale Durchfluss-
menge seit Beginn der Messung angezeigt werden. Der groBe Datenspeicher
erlaubt Messungen mit einer Dauer von bis zu 17 Tagen.

Mit dem HT-80/ HT-100 (Akkulaufzeit bis zu 24 Std.) kbnnen Hydranten geprift,
Schleichmengen gemessen, Nefzanalysen (mit Datenlogger) erstellt, oder
Léschwasser-/ Brunnenwassermengenmessungen durchgefUhrt werden.

Technische Daten:

DN80 DN100

» Anschluss Storz B » Anschluss Storz A

» Messbereich 5,5 m3/h bis 217 m3/h » Messbereich 8,5 m3/h bis 339 m3/h
Bei verringerter Genavigkeit Bei verringerter Genavigkeit
0 bis 217 m3/h 0 bis 339 m3/h

» Gewicht circa 18 kg » Gewicht circa 25 kg

» Arbeitsdruck bis zu 16 Bar » Arbeitsdruck bis zu 14 Bar

Datenlogger Typ PL 16, 25 und 40
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Der Datenlogger ist ein mobiles, batteriebetriebenes Aufzeichnungsgerat
fOr Druck/ Vakuum, Temperatur und Impuls. Das Gehduse ist robust und
wasserdicht (IP68) fUr Arbeiten "vor Ort". Das Messintervall ist frei wahlbar
und kann bei Netzanalysen auch kurze Druckschwankungen (auch Untfer-
druck) erfassen und aufzeichnen (bis zu 1.500.000 Messwerte). Druckpru-
fungen nach DVGW-Arbeifsblatt W 400-2 sind mdglich (Formular in der
Software)
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PL-25
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5/N 150a8

Technische Daten:

» Druckbereiche: -1 bis 16, -1 bis 25 und -1 bis 40 Bar.
» Messgenavuigkeit: besser 0,1% FS Gber den Bereich von -10 / +60°C
» Messintervall: 63 Millisekunden bis 24 Stunden

» IP68 bis 30 cm Tauchtiefe

Sowohl der Hydranfentester als auch der Dafenlogger kdnnen Uber eine
integrierte Bluethooth (TM) Schnittstelle mit derselben Software konfiguriert

und ausgelesen werden. © Bluetooth™
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